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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Projekt Poseidon 
Bolaget planerar en exportledning från den planerade havsbaserade vindkraftparken Poseidon. 
Projektområdet för vindkraftparken är lokaliserat i södra Skagerrak ca 25 km utanför den svenska 
västkusten i höjd med ön Tjörn (figur 1). Den planerade vindkraftparken beräknas bestå av maximalt 
81 vindkraftverk med flytande vindkraftsfundament. Parken förväntas generera ca 5,5 TWh el per år, 
vilket motsvarar ca 4 % av Sveriges årliga elanvändning eller det årliga elförsörjningsbehovet för ca 
1 miljon hushåll. 

Bolaget lämnade i december 2022 in en ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges 
ekonomiska zon (LSEZ) för etablering av vindkraftparken. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
(länsstyrelsen) fick genom regeringsbeslut i uppdrag att bereda ärendet och ansökan om tillstånd. 
Ansökan om tillstånd enligt LSEZ kungjordes den 7 september 2023. Länsstyrelsen föreslog i slutet av 
februari 2024 till regeringen att bifalla bolagets ansökan. Bolaget lämnade i samband med ansökan 
om tillstånd till etablering av vindkraftparken även in en ansökan om tillstånd enligt KSL för 
nedläggande och bibehållande av undervattenskablar inom vindkraftparken. Ansökan om tillstånd till 
kabelnedläggning enligt KSL kungjordes 20 december 2023 och Sveriges geologiska undersökning 
(SGU) föreslog i mars 2024 regeringen att meddela tillstånd till verksamheten.  

För att överföra den producerade elen från vindkraftparken till en anslutningspunkt på det svenska 
transmissionsnätet behövs en exportledning bestående av sjökabel till havs och markkabel och/eller 
luftledning på land. Sjökabeln kommer sträcka sig hela vägen från en eller två transformatorstationer 
inom vindkraftparken in till den svenska västkusten (figur 1). Den planerade sjökabelkorridoren har sin 
början vid vindkraftparkområdet och löper sedan österut mot kusten, där den viker upp norr om 
Marstrand och vidare in i Hakefjorden. Korridoren löper genom Hakefjorden hela vägen in mot 
Stenungsund i Askeröfjorden (figur 1). Det finns fyra alternativa områden för landfästen, tre i 
Hakefjorden och ett i Askeröfjorden (se vidare i kapitel 3 för beskrivning av alternativ). 

Anslutning till transmissionsnätet planeras ske vid den planerade anslutningspunkten Bohuslän Södra, 
som ska möjliggöra anslutning av havsbaserad elproduktion i Norra Västerhavet. Den exakta 
lokaliseringen har ännu inte kommunicerats av Svk.  

Föreliggande samrådsunderlag omfattar därmed sjökabelkorridoren som sträcker sig från den 
planerade vindkraftparken till den svenska västkusten samt fyra möjliga landfästen enligt figuren 
nedan (figur 1).  
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Figur 1. Lokalisering av vindkraftpark Poseidon och sjökabelkorridoren som omfattas av föreliggande samrådsunderlag (källa för 
djupangivelser: EMODnet, data hämtad 31/01/2022). 



mailto:tanja@zephyr.no
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgroup.vattenfall.com%2Fse%2Fsite-assets%2Fpersonuppgifter-hos-vattenfall%2Fintegritetspolicy--fornybar-energi&data=05%7C02%7Ctove.brolin%40wsp.com%7C74d8a876430b4825e80e08dcf1c438a9%7C3d234255e20f420588a59658a402999b%7C1%7C0%7C638651072297354739%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=9OF%2F4Q0ZJ%2Fugc2JTzGO42ej9XYqf2jSh4vkOHhZfVU8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgroup.vattenfall.com%2Fse%2Fsite-assets%2Fpersonuppgifter-hos-vattenfall%2Fintegritetspolicy--fornybar-energi&data=05%7C02%7Ctove.brolin%40wsp.com%7C74d8a876430b4825e80e08dcf1c438a9%7C3d234255e20f420588a59658a402999b%7C1%7C0%7C638651072297354739%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=9OF%2F4Q0ZJ%2Fugc2JTzGO42ej9XYqf2jSh4vkOHhZfVU8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzephyr.no%2Fse%2Fportfolio%2Fposeidon%2F&data=05%7C02%7Ctove.brolin%40wsp.com%7C74d8a876430b4825e80e08dcf1c438a9%7C3d234255e20f420588a59658a402999b%7C1%7C0%7C638651072297375572%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=N5ebvepakQD1b3N7%2BGaIUqvZuROUXP6euN9PnL4BRC4%3D&reserved=0
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1.3 Tillstånd och lagrum 
Verksamheten kommer preliminärt omfattas av tillståndsprocesser redovisade nedan i tabell 1.  

Tabell 1. Huvudsakliga tillstånd som projektet avser att söka för exportledningen för vindkraftpark Poseidon. 

Tillstånd Tillståndsgivande myndighet 

Tillstånd till utläggning av sjökabel enligt KSL. Regeringen, 
Klimat- och näringslivsdepartementet 

Tillstånd enligt miljöbalken omfattande vattenverksamhet enligt 11 
kap. MB för nedläggande av sjökabel innanför Sveriges 
territorialgräns. Ansökan kan komma att omfatta tillstånd till åtgärder 
på land enligt 9 kap. MB. 

Mark- och miljödomstolen 

Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB till åtgärd som på ett betydande sätt 
kan påverka miljön inom ett s.k. Natura 2000-område (Natura 2000-
tillstånd). 

Mark- och miljödomstolen (inkluderas 
i miljöbalksprövningen enligt ovan) 

Nätkoncession* enligt ellagen (ansöks om för hela exportledningen, 
från territorialgränsen till en anslutningspunkt på land). 

Energimarknadsinspektionen 

*Aktuellt samrådsunderlag ligger ej till grund för ansökan om nätkoncession.  
 
Potentiell påverkan på miljön i de Natura 2000-områden som är belägna i projektets närhet kommer 
att utredas och beskrivas i kommande MKB. Vid behov kommer tillstånd att sökas enligt 7 kap. 
28 a § MB. 

En förutsättning för samtliga tillståndsprövningar är att en specifik miljöbedömning genomförts för 
respektive ansökt verksamhet och att en MKB tagits fram enligt bestämmelserna i 6 kap. MB. Avsikten 
är att det här avgränsningssamrådet ska kunna ligga till grund för den miljökonsekvensbeskrivning 
som krävs för tillstånd kopplat till den planerade exportledningen inom vattenområde. För vidare 
information om den planerade avgränsningen för kommande MKB hänvisas till kapitel 10. 

Utöver ovan listade huvudsakliga tillstånd kan även andra godkännanden komma att krävas så som 
t.ex. dispens för åtgärder inom skyddade områden så som naturreservat eller naturvårdsområden, 
dispens från biotopskydd, eventuell dumpningsdispens m.m. 

1.4 Samrådsprocessen 
Samrådsunderlaget syftar till att överskådligt beskriva området som kan komma att påverkas av 
planerad verksamhet. Samrådsprocessens syfte är att Bolaget så tidigt som möjligt ska få kunskap om 
sådant som kan ha betydelse för tillståndsprövningen inkl. verksamhetens lokalisering, omfattning och 
utformning samt tänkbara miljöeffekter till följd av verksamheten eller yttre händelser. Detta uppnås 
genom att samla in information och synpunkter från de olika intressenterna som sedan kommer att 
ligga till grund för innehållet och utformningen av kommande MKB. 

1.4.1 Inbjudan till samråd 
Projektet bjuder härmed in till samråd avseende planerad verksamhet som beskrivs i detta underlag. 
Eventuella yttranden lämnas via brev till Zephyr Renewable AB, Lilla Waterloogatan 8, 
415 02 Göteborg eller via e-post till samradposeidon@zephyr.no.  

Samrådsunderlaget finns också tillgängligt för allmänheten på projektets hemsida1 och går även att ta 
del av i pappersformat på särskild begäran.  

Yttranden önskas senast den 24 januari 2025. 

 
1 https://zephyr.no/se/portfolio/poseidon/   



Samrådsunderlag för anslutning av vindkraftpark Poseidon  Sjökabel  

 
  6 
 

1.4.2 Avgränsning av samråd 
Projektet påbörjar nu samrådsprocessen inför ansökan om tillstånd för att anlägga en exportledning 
inom en sjökabelkorridor som börjar i vindkraftparken, sträcker sig genom havet och slutar vid något 
av de fyra alternativa landfästena som utreds i Hakefjorden och Askeröfjorden. Sträckan från landfäste 
till en tilltänkt anslutningspunkt på land för uppkoppling mot transmissionsnätet kommer att samrådas 
om i ett senare skede när mer information finns avseende Svk:s planerade anslutningspunkt.  

Aktuellt samråd avgränsas i sak till de delar av projektet som omfattar etablering, drift och avveckling 
av exportledning inom vattenområde. Samrådet ligger till grund för ansökan om vattenverksamhet 
enligt 11 kap. MB och Natura 2000 enligt 7 kap. MB samt ansökan om nedläggning av exportledning 
enligt KSL. Den aktuella verksamheten antas per automatik medföra betydande miljöpåverkan och 
något undersökningssamråd har därför inte genomförts.  

Anläggande av exportledningen inom sjökabelkorridoren bedöms inte påverka miljön utanför Sveriges 
gränser och därför kommer inte något samråd enligt Esbokonventionen att genomföras.  

1.4.3 Samrådskrets  
Samrådskretsen omfattar berörda fastighetsägare, myndigheter, kommuner, organisationer och 
företag samt övriga enskilda och den allmänhet som kan antas bli berörd av projektet. Allmänheten 
kommer att informeras om samrådet via annonser i lokaltidningarna. Enskilda som i detta skede antas 
kunna bli särskilt berörda i eller i nära anslutning till sjökabelkorridoren eller landfästet är bl.a. ägare till 
fastigheter eller till visst vatten samt rättighetsinnehavare. Dessa särskilt berörda kommer få inbjudan 
till samråd via direktutskick.  

I bilaga 2 redovisas en lista över Bolagets förslag till samrådskrets avseende exempelvis kommuner, 
myndigheter och organisationer som bjudits in till samrådet.  



 

 

Kapitel 2 
Planerad verksamhet 
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2.1.1 Förläggning och kabelskydd 
Sjökablarna förläggs med ett eller flera kabelläggningsfartyg (figur 4). Arbetsbredden på bottenytan 
under anläggningsarbetena uppskattas till mellan 5 och 20 m per kabelförband beroende på 
förläggningsmetod. Beroende på sedimenttyp kan sjökabeln förläggas med olika metoder, som alla 
syftar till att den förlagda sjökabeln ska täckas över och därmed skyddas mot mekaniska skador 
orsakade av t.ex. fiskeredskap och ankare. Kabelskydden gör också att sjökabeln inte flyttar på sig 
med tiden. Slutligt val av förläggningsmetod och kabelskydd görs baserat på resultaten från de 
geofysiska och geotekniska undersökningarna samt den samlade riskbedömningen. 

  
Figur 4. Exempel på kabelläggningsfartyg. 

Potentiella metoder för kabelförläggning på havsbotten är spolning, plogning, mekaniska skärverktyg 
och olika muddringsmetoder. Utifrån de platsspecifika förutsättningarna kan en kombination av 
metoder bli aktuell. Vanligast är förläggning genom spolning. 

Beroende på metodval varierar dikesbredd och djup. Begravningsdjupet för sjökablar är normalt ett 
par meter, men i områden med större risk för kabelskador, så som inom farleder, kan sjökabeln 
behöva förläggas djupare för att garantera ett ökat skydd, såvida förutsättningar i havsbotten finns. Då 
teknikutvecklingen sker snabbt kan metoder som inte nämns här bli relevanta under 
projekteringsfasen. Bolaget avser dock endast använda sådana eventuella metoder i de fallen dessa 
inte bedöms medföra större eller annan typ av miljöpåverkan utöver vad som tas upp i detta 
samrådsunderlag.  
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Spolning 

Vid spolning används ett särskilt spolningsverktyg som placeras ovanpå en sjökabel som redan 
förlagts på havsbotten (figur 5). Maskinen tar in vatten och spolar ut det igen under högt tryck 
samtidigt som den rör sig framåt. Material från havsbotten rörs upp och sjökabeln kan då naturligt 
sjunka ned i diket. Huvuddelen av sedimentet återsedimenterar ovanpå sjökabeln så att den blir täckt 
och därmed skyddad. Det finns olika storlekar på spolmaskiner men oavsett storlek är spolning den 
metod som orsakar mest grumling, särskilt om sedimenttypen är finkornig, så som sand eller lera. Den 
grumling som orsakas av spolning kan breda ut sig olika långt beroende på bl.a. bottenförhållanden 
och strömmar men är oftast kortvarig.  

Figur 5. Principskiss för nedspolning av sjökabel. Bilden till vänster visar ett nedspolningsverktyg vid havsbotten och bilden till 
höger visar nedspolningsverktyg med tillhörande förläggningsfartyg.  

 

Plogning 

Vid plogning används i stället en kabelplog (figur 6). Plogen plöjer en fåra som den sedan simultant 
matar ned sjökabeln i. Det mesta av sedimentet läggs därmed tillbaka direkt ovanpå sjökabeln igen så 
att den blir nedgrävd och därmed skyddad. Metoden lämpar sig för olika typer av sediment, från sand 
till morän och är därför en effektiv lösning på långa sträckor där sedimenttypen varierar.  

  
Figur 6. Kabelplog. Principskiss till vänster och exempelbild till höger. 
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Mekaniska skärverktyg 

Vid hårdare sediment där varken spolning eller plogning är tekniskt genomförbart kan mekanisk 
nedskärningsutrustning användas i stället (figur 7). Metoden innebär att ett dike grävs genom att en 
kedja med spadar eller tänder dras längs bottnen innan sjökabeln läggs ned. Massorna transporteras 
upp och läggs vid sidan av diket. Ibland kan massorna läggas tillbaka i diket bakom maskinen.  

Figur 7. Exempel på mekanisk nedskärningsutrustning. 
 

Övertäckningsskydd 

Vid hårda bottnar eller på platser där nedgrävning inte är tekniskt eller miljömässigt lämplig kan 
sjökabeln i stället läggas på botten och täckas över med s.k. övertäckningsskydd (figur 8). Mekaniska 
skyddsmetoder omfattar bl.a. övertäckning med stenar/block, stensäckar, betongmadrasser och 
kompositmaterial. I vissa särskilda fall, där inga andra metoder är lämpliga och där risken för skada på 
kablarna till följd av extern påverkan bedöms som acceptabel, kan sjökabeln läggas ned utan skydd.  

Figur 8. Exempel på övertäckningsskydd i betong.  
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2.1.2 Arbetsflöde
Undersökningar

Vid sjökabelförläggningen kan specifika undersökningar som t.ex. sjömätningar, geofysiska och 
geotekniska undersökningar bli nödvändiga. I driftskedet kan kabelns position och integritet behöva 
undersökas för att säkerställa en säker drift. Även i reparationsfall kan kabeln och kringliggande 
havsbotten behöva undersökas.

Bottenförberedande arbeten

Inför kabelnedläggningen kommer havsbotten inom den projekterade sjökabelplaceringen röjas från 
stenblock och bråte så som gammal kabel, ankare och liknande, för att säkerställa en säker och 
obehindrad installation. Vid behov kan vissa delar av korridoren även behöva bottenutjämnas. Detta 
görs via t.ex. muddring, om det rör sig om lösa sediment eller genom sprängning, om bottenutjämning 
behöver göras i berg.

Muddringsarbetena kommer att generera muddermassor. Muddermassorna i form av sediment eller 
sprängsten kan antingen återanvändas eller dumpas. Alternativ för hantering av massor och eventuell 
dumpning kommer att utredas och redovisas i kommande MKB. Bottenutjämning kommer dock att 
undvikas så långt som möjligt och enbart tillämpas om det anses tekniskt nödvändigt.

Nedläggning av sjökablar

Därefter sker själva nedläggningen enligt någon av metoderna som beskrivits. Vid nedläggningen 
hanteras ett sjökabelförband i taget. Under anläggningens olika skeden kommer ett antal olika 
arbetsfartyg befinna sig i områdets olika delar. Antalet fartyg kommer bero på olika faktorer, så som
val av metod och plats, samt vilka fartyg som finns tillgängliga på marknaden för den planerade 
installationen. Troligen kommer någon typ av undersökningsutrustning (t.ex. ROV med tillhörande 
positioneringssystem) att användas för att säkerställa att kablarna ligger i rätt position.

Vid korsning av befintliga kablar och rör ska förläggningen av de nya sjökablarna så långt som möjligt 
ske med hänsyn till de befintliga. En bottenundersökning kommer att fastställa exakt var befintliga 
ledningar är lokaliserade och i samråd med ledningsägare beslutas om ett lämpligt skydd. Befintliga 
ledningar kan exempelvis skyddas genom att de täcks över med betongmattor, sten eller rörhalvor av 
olika material. Specialprodukter i kompositmaterial kan även användas för att skydda de befintliga 
kablarna/rören och projektets sjökablar mot nötning vid korsningen.

Specifika åtgärder eller anpassad förläggningsmetod kan komma att behövas vid eventuell passage 
förbi den gamla kollapsade Tjörnbron för att nå landfästet Skedhammar/Jordhammar. Metoden för det 
kommer att utvärderas i ett senare skede för att hitta ett säkert sätt att passera resterna av bron om
det skulle bli aktuellt.

Sjökablarnas läge kommer att märkas ut genom skyltning där kabeln går in till land. Utöver det märks 
sträckningen ut på sjökort.

2.2 Landfäste
I strandzonen, dvs. vid landfästet, dras sjökablarna upp på land mot en skarvplats där övergång från 
sjökabel till markkabel sker. De vanligaste metoderna för förläggning av sjökabel vid landfästet är 
öppet schakt med konventionella schaktmetoder med grävmaskiner respektive någon typ av schaktfri 
metod, t.ex. borrning. Andra metoder eller en kombination av dessa metoder kan också förekomma 
och valet av teknik beror på de specifika förutsättningarna vid det landfäste som slutligen väljs.
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aktuella om idealdjupet inte kan uppnås. Nedan visas en schematisk bild för en styrd borrning (HDD) 
(figur 10).  

Figur 10. Schematisk bild över en styrd borrning (HDD) - borrprofil. 

2.2.3 Skarvplats sjökabel-markkabel 
Sjökablarna kommer att övergå till markkablar via en eller flera skarvplatser inom valt landfäste på 
lämpligt avstånd från strandkanten där en stabil, säker zon kan tillhandahållas. Själva skarvningen går 
till som så att skarvplatsen utgörs av en tillfällig grop i vilken kabelanslutningarna görs under marknivå. 
Arbetena pågår under ett par veckor och efter avslutat arbete återfylls gropen med lämpligt material 
och marken återställs till naturmark. Antalet skarvplatser är detsamma som antalet kabelförband (upp 
till fyra), men en gemensam skarvplats för samtliga skarvar är också möjlig. Dimensionen för 
skarvgroparna uppskattas till 4 x 15 x 2,5 m (bredd x längd x djup) per skarvgrop. Botten av 
skarvgropen kan komma att utgöras av en betongplatta eller motsvarande.  

Från skarvplatsen planeras markkablar att förläggs i kabelschakt alternativt med schaktfri metod 
(borrning) på tekniskt svårframkomliga platser. Till en begränsad del förväntas detta kunna ske inom 
vattenområde. Arbetet med att förlägga kablarna i schakt kräver ett arbetsområde som ska inrymma 
själva kabeldiket, arbetsväg, uppläggningsytor för schaktmassor, kabeltrummor med mera. 
Arbetsområdet kan förväntas uppgå till en bredd av ca 50 m för 4 kabelförband. Markkablarnas 
spänningsnivå är samma som sjökablarnas dvs. mellan 220 och 400 kV. 

2.3 Preliminär tidplan 
Etablering av en vindkraftpark och tillhörande exportledning är ett omfattande projekt med flera 
tillståndsprocesser som löper parallellt och ett flertal osäkerheter som gör tidplanen svårbedömd. 
Processen för etablering av exportledningen är beroende av processen för etableringen av själva 
vindkraftparken samt den fortsatta ledningssträckningen på land. När etableringen kan påbörjas beror 
på när de olika tillstånden vunnit laga kraft. Enligt den preliminära tidplanen kan installationen av 
exportledningen påbörjas tidigast under 2029 och driftsättas tillsammans med vindkraftparken under 
tidigt 2030-tal. När vindkraftparken är på plats kommer både den och exportledningen vara i drift 
under ca 45 år. 



 

 

Kapitel 3 
Alternativbeskrivning 
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3 Alternativbeskrivning  

Inför framtagande av samrådsunderlaget har Bolaget genomfört en omfattande lokaliseringsutredning 
för att identifiera lämpliga dragningar av exportledningen från vindkraftparken till en anslutningspunkt 
på land. Lokaliseringsutredningen har bl.a. omfattat insamling och analys av tillgänglig information 
kring tekniska förutsättningar samt samhällsviktiga och miljömässiga intressen som finns i de aktuella 
områdena så som djup och substrat, marina naturvärden, skyddade områden, kulturmiljö samt 
samhällsviktiga intressen. Avseende ledningens sträckning till havs har särskild hänsyn tagits till 
Försvarsmaktens öppna riksintresseanspråk, Natura 2000-områden samt teknisk framkomlighet.  

Lokaliseringsutredningen resulterade i ett beslut att gå vidare med alternativet som innebär anslutning 
till transmissionsnätet i närheten av Stenungsund. Den huvudsakliga anledningen till att denna 
anslutningspunkt valdes som ett prioriterat alternativ är att Svk planerar utbyggnad av 
transmissionsnätet samt en ny station, Bohuslän Södra, för att möjliggöra anslutning av havsbaserad 
vindkraft i regionen. Behovet av förnybar el är dessutom stort i Stenungsund, med många industrier 
som behöver mer el för att kunna ställa om till fossilfrihet.   

Utifrån utredda alternativ för en anslutning i Stenungsund har en sjökabelkorridor som löper inom 
Hakefjorden/Askeröfjorden bedömts som mest lämplig. Sjökabelkorridoren kommer att avgränsas inför 
inlämning av relevanta tillståndsansökningar när Bolaget har kommit vidare i processen med att 
definiera lämpliga alternativ för förläggning. En mer detaljerad redovisning av lokaliseringsutredningen 
och möjliga alternativa utformningar kommer att redovisas in i MKB:n. 

3.1 Sjökabelkorridor 
Sjökabelkorridoren är till största del lokaliserad inom Sveriges sjöterritorium, men ligger även till viss 
del inom svensk ekonomisk zon (figur 11). Korridoren överlappar med tre riksintresseområden för 
yrkesfiske (två i utsjön och ett inom kustzonen) samt med ett sjöövningsområde utpekat som 
riksintresse för totalförsvaret. Sjökabelkorridoren överlappar även med sju befintliga farleder av 
riksintresse. Närmare kusten angränsar sjökabelkorridoren till den sydöstra gränsen av Natura 2000-
området Pater Noster-skärgården. Inom Hakefjorden och Askeröfjorden överlappar korridoren delvis 
med två Natura 2000-områden, Älgön-Brattön och Stenungsundskusten.  
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Figur 11. Sjökabelkorridoren i relation till närliggande områden av riksintresse för yrkesfiske, totalförsvar, sjöfart samt Natura 
2000-områden.   

Inom sjökabelkorridoren kommer tre till fyra sjökablar förläggas och utgångspunkten är att ha kablarna 
så samlade som möjligt. Det finns ett antal trånga passager inom de kustnära delarna av 
sjökabelkorridoren, där olika alternativa sträckningar eller en kombination av flera alternativ kan bli 
aktuellt. Den slutliga placeringen av sjökablarna kommer beslutas i samband med 
detaljprojekteringen, vilken bl.a. kommer baseras på resultaten från detta samråd samt kommande 
geofysiska och geotekniska undersökningar och en riskbedömning.  

Vid inloppet till Hakefjorden är framkomligheten begränsad p.g.a. den trånga passagen mellan olika 
öar, särskilt mellan Älgön och Kärrsön (figur 12). Efter inloppet är det lämpligast att placera 
sjökablarna mitt i Hakefjorden, då det begränsade vattendjupet och den varierande bottenmorfologin 
inom Hakefjorden gör placeringen inom farled till det alternativ som bedöms tekniskt mest 
genomförbart i nuläget.  

Nästa trånga passage kommer vid Tjörnbron som är aktuell för att komma till landfäste 
Skedhammar/Jordhammar. Där löper sjökabelkorridoren under två broar, Tjörnbron2 på västra sidan 
av korridoren och Källösundsbron3 på den östra sidan. Passagen under den västra bron, Tjörnbron, är 
det alternativ som anses prioriterat då det erbjuder större vattendjup, en bredare och flackare botten, 
högre segelfri höjd och bedöms därmed mest tekniskt genomförbar.  

 

 
2 Tjörnbron förbinder Källön och Almön och ersätter den gamla kollapsade Almöbron.  
3 Källösundsbron förbinder Källön med Stenungsön.  
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3.2 Landfäste 
För övergång från sjökabel till markkabel har fyra olika alternativa landfästen analyserats inom 
Hakefjorden och Askeröfjorden. Inom projektet kallas dessa Aröd, Anrås, Strandnorum och 
Skedhammar/Jordhammar (figur 12). 

 
Figur 12. Sjökabelkorridoren och de fyra föreslagna landfästena (Aröd, Anrås, Strandnorum och Skedhammar/Jordhammar). 
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Förutsättningarna vid de fyra olika landfästena skiljer sig åt. En sammanvägd bedömning av de olika 
alternativen, samt val av förordat landfäste, kommer att göras efter slutfört samråd, samt efter att 
lokaliseringen av anslutningspunkten Bohuslän Södra har meddelats av Svenska Kraftnät. 
Motiveringarna kommer att redovisas i kommande MKB. Nedan följer en kortfattad beskrivning av 
respektive landfäste utifrån de platsspecifika förutsättningarna.  

3.2.1 Landfäste Aröd 
Landfäste Aröd är beläget i Kungälvs kommun, strax nordöst om Lövön och är det alternativ som 
ligger närmast inloppet i Hakefjorden från utsjön (figur 13). Ett riksintresse för yrkesfiske överlappar 
med korridoren fram till den långgrunda viken, Vallby kile. Viken omfattas av fiskerestriktioner (se 
vidare kapitel 5.9). Vallbyån mynnar ut vid södra sidan av vikens innersta parti. Ett riksintresse för 
kulturmiljövård (Solberga-Ödsmål) samt ett större riksintresse för naturvård (Hakefjorden-
Marstrandsfjorden-Sälöfjorden), som täcker stora delar av Hakefjorden, överlappar med landfästet 
(kapitel 5.7 och 6.2). Inga andra särskilda intressen eller områdesskydd har identifierats vid landfästet. 
Figur 14 och 15 nedan visar viken sett från fotopunkterna 1 och 2 som pekas ut i figur 13. 

Figur 13. Översiktskarta över landfäste Aröd. 
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Figur 14. Landfäste Aröd sett från fotopunkt 1 i figur 13 (riktning mot väst). 
 

 
Figur 15. Landfäste Aröd sett från fotopunkt 2 i figur 13 (riktning mot syd). 
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3.2.2 Landfäste Anrås 
Landfäste Anrås ligger inom Stenungsunds kommun, söder om Stenungsund och överlappar med 
Natura 2000-området Stenungsundskusten (figur 16). Stenungsundskusten är även klassad som ett 
naturvårdsområde (kapitel 6.2). Även detta landfäste överlappar med ett riksintresse för 
kulturmiljövård (Anrås), det större riksintresseområdet för naturvård (Hakefjorden-Marstrandsfjorden-
Sälöfjorden) och de strandnära delarna omfattas av fiskerestriktioner (se kapitel 5.7, 6.2, respektive 
5.9). Anråse ån mynnar ut ca 800 m från landfästet. Figur 17 och 18 nedan visar viken sett från 
fotopunkten som pekas ut i figur 16.  

Figur 16. Översiktskarta över landfäste Anrås. 
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Figur 17. Landfäste Anrås sett från fotopunkten i figur 16 (riktning mot sydväst). 

  
Figur 18. Landfäste Anrås sett från fotopunkten i figur 16 (riktning mot väst). 
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3.2.3 Landfäste Strandnorum 
Landfäste Strandnorum ligger även det inom Stenungsunds kommun, söder om Stenungsund, och 
överlappar med Natura 2000-området Stenungsundskusten som även är klassat som ett 
naturvårdsområde (figur 19). De strandnära delarna av landfästet överlappar med större ålgräsängar 
(se vidare kapitel 5.3) samt omfattas av fiskerestriktioner (se kapitel 5.9). Landfästet överlappar med 
det större riksintresseområdet för naturvård (Hakefjorden-Marstrandsfjorden-Sälöfjorden, se vidare 
kapitel 6.2). Norumsån har sin mynning till Hakefjorden i den södra delen av stranden. Figur 20 nedan 
visar viken sett från fotopunkten som pekas ut i figur 19. 

 
Figur 19. Översiktskarta över landfäste Strandnorum. 
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Figur 20. Landfäste Strandnorum sett från fotopunkten i figur 19 (riktning mot syd). 

3.2.4 Landfäste Skedhammar/Jordhammar 
Landfäste Skedhammar/Jordhammar är beläget i Stenungsunds kommun, norr om Stenungsund. 
Landfästet omfattar två vikar, Skedhammarsviken och Jordhammarsviken som båda är belägna i den 
norra delen av Askeröfjorden (figur 21). Skedhammarsviken är mindre och ligger precis norr om 
industriområdet i Stenungsund. Jordhammarsviken är en större vik, belägen norr om 
Skedhammarsviken och delar av den är skyddad som ett biotopskyddsområde (se kapitel 6.2). Ett par 
större ålgräsängar finns vid de strandnära delarna av båda vikarna (se vidare kapitel 5.3). Ödsmålsån 
mynnar ut i södra delen av Jordhammarsviken. Figur 22, 23 och 24 nedan illustrerar vikarna sedda 
från fotopunkterna 1, 2 och 3 utpekade i figur 21. 
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Figur 21. Översiktskarta över landfäste Skedhammar/Jordhammar. 

 

 
Figur 22. Skedhammarsviken sett från fotopunkt 1 i figur 21 (riktning mot nordväst). 
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Figur 23. Jordhammarsviken sett från fotopunkt 2 i figur 21, vid mynningen av Ödsmålsån (riktning mot sydväst). 

 
Figur 24. Jordhammarsviken sett från fotopunkt 3 i figur 21 (riktning mot syd). 

 



 

 

Kapitel 4 
Påverkansfaktorer 
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4.1.4 Buller/undervattensbuller 
Sjökabel 

Bullret från de arbetsfartyg som används vid kabelförläggningen kommer till viss del påverka den 
totala ljudbilden i området. Detta gäller både luftburet buller och undervattensbuller. Det tillkommande 
luftburna bullret bedöms dock vara jämförbart med den befintliga ljudbilden i havsområdet, då en stor 
del av området inom sjökabelkorridoren är vältrafikerad. Undervattensbuller som tillkommer från 
arbetsfartyg kan till viss del bidra till en tillfälligt ökad ljudbild inom arbetsområdet.  

Sprängning i berg eller annat hårt substrat, som kan komma att behövas i syfte att jämna ut botten 
inför förläggning av sjökablarna, kan utgöra en annan källa för undervattensbuller. Sprängning 
kommer endast att användas i de fall det bedöms som nödvändigt och inom begränsade delar av 
sjökabelkorridoren. Om sprängning blir aktuellt kommer påverkan (ljud, tryckvågor och vibrationer) 
från olika sprängningsmetoder att utredas och behov av lämpliga skyddsåtgärder kommer att 
utvärderas för att minimera påverkan.  

Landfäste  

Sprängning kan eventuellt förekomma i förberedande arbeten för skarvplatser, startgrop för borrning, 
eller för att nå rätt schaktdjup om bottensubstratet ovan bergytan är tunt. Omgivningsbuller kan uppstå 
i samband med sjö- och marktransporter t. ex. vid tillförsel av nytt material vid fyllning av schakt. 

4.2 Driftskede 
Under driftskedet kommer sjökablarna ligga nedgrävda eller täckta på havsbotten. Påverkansfaktorer 
relaterade till driftskedet är elektromagnetiska fält som alstras kring kablarna och fysisk påverkan på 
havsbotten i form av nya eller förändrade habitat. Om sjökablarna kräver oplanerat underhållsarbete 
eller reparation kommer det leda till en tillfälligt förändrad tillgänglighet till följd av närvaro av 
arbetsfartyg samt grumling och sedimentpålagring och buller/undervattensbuller kopplad till 
underhållsarbetena, men denna påverkan förväntas vara marginell.  

4.2.1 Elektromagnetiska fält 
Elektromagnetiska fält (EMF) är ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Under driftskedet 
uppstår ett magnetfält runt sjö- och markkablarna som förväntas minska ner till naturliga nivåer vid 
några meters avstånd. 

4.2.2 Fysisk påverkan  
Ingen fysisk påverkan bedöms uppstå från de sjökablar som ligger nedgrävda i havsbotten, med 
undantag för eventuella reparationsarbeten. I det fall kabelskydd används i form av tillfört material 
(stensäckar, betongmadrasser, etc.), kommer det att leda till en lokal permanent fysisk påverkan på 
botten i form av ett förändrat habitat. Ingen fysisk påverkan bedöms heller uppstå från sjö- eller 
markkablar vid landfästet, med undantag för eventuella reparationsarbeten.  
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4.3 Avveckling  
Vid avveckling av verksamheten avgör de platsspecifika förutsättningarna om kablarna plockas upp 
eller lämnas kvar; den påverkan på miljön som en borttagning av kablarna medför ska inte vara högre 
än miljönyttan (och nyttan av återställning efter borttagning) om de lämnas kvar. Relevanta 
påverkansfaktorer relaterade till avveckling av kablarna till är detsamma som för anläggningsskedet.   

Eftersom tekniken och kunskapsläget förändras snabbt (och livslängden för kablarna är ca 45 år) är 
det dock osäkert hur avvecklingen kommer att ske i detalj, och vilka delar som i slutändan kommer att 
avvecklas. Avvecklingen kommer dock att ske i enlighet med gällande regelverk.  

 



 

 

Kapitel 5 
Omgivningsförhållanden och potentiell 

miljöpåverkan  
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5 Omgivningsförhållanden och potentiell 
miljöpåverkan 

I detta kapitel beskrivs omgivningsförhållanden och aktuella förutsättningar avseende identifierade 
värden och intressen för det berörda området för sjökabelkorridoren samt landfästen. Efter 
beskrivningen av omgivningsförhållanden följer en preliminär redogörelse av potentiell miljöpåverkan 
som den planerade verksamheten skulle kunna medföra för respektive intresse. Påverkan för samtliga 
identifierade miljöaspekter kommer att utredas närmare och bedömas i en kommande MKB. 

5.1 Bottenförhållanden 

5.1.1 Omgivningsförhållanden 
Vattendjupet inom den planerade sjökabelkorridoren varierar längs korridorens sträckning mot 
Sveriges västkust. Det största vattendjupet inom sjökabelkorridoren uppgår till ca 100 m och återfinns 
i en djupränna ca 10 km öst om vindkraftparkens sydöstra spets (djuprännan går från Norska rännan i 
Skagerrak och har sydostlig riktning in till Kattegatt). Från djuprännan blir det sedan successivt 
grundare in mot kusten till dess att korridoren når landfästena vid Bohusläns fastland (figur 25).  

Figur 25. Djupförhållanden i den planerade sjökabelkorridoren. Ljusblå färg indikerar mindre vattendjup medan mörkblå 
indikerar större vattendjup (källa: EMODnet, data hämtad 31/01/2022). 
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5.2 Föroreningar och miljöfarliga områden 

5.2.1 Omgivningsförhållanden 
I området runt Stenungsund har tung kemisk industri bedrivits under lång tid, vilket medför risk för att 
omgivande miljö är belastad av föroreningar till följd av spill, utsläpp och/eller olyckor. Enligt 
Länsstyrelsernas karta över misstänkta eller konstaterat förorenade områden (EBH-kartan4) är ett 
flertal områden vid Stenungsund klassade till Klass 1, vilket motsvarar den högsta riskklassen för 
människor och miljö. Detta ger också en indikation av de potentiella föroreningarnas karaktär. Längs 
Hakefjorden finns även ett flertal hamnar och båtuppställningsplatser, vilka historiskt har klassats som 
potentiellt förorenade områden då lösningsmedel och giftiga båtbottenfärger kan ha spridits till ytvatten 
och sediment.  

En översikt över föroreningssituationen i sedimenten inom och i närheten av sjökabelkorridoren kan 
erhållas från SGU:s databas5 och data från den nationella miljöövervakningen6, se figur 28 nedan.  

 
Figur 28. Karta över SGU:s provtagningspunkter och den nationella miljöövervakningsstationen. Underlag från SGU. 

  

 
4 https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c&bookmarkid=53543 
5 https://www.sgu.se/produkter-och-tjanster/geologiska-data/vara-data-per-amnesomrade/maringeologiska-data/marina-sedimentprov/ 
6 https://www.sgu.se/produkter-och-tjanster/geologiska-data/oppna-data/miljo-oppna-data/marina-data-i-atomfloden/  
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5.3 Naturmiljö - Bottensamhällen 

5.3.1 Omgivningsförhållanden 
Sjökabelkorridoren passerar flera områden vilka har identifierats som marina värdetrakter (MVO8), 
både i ytterskärgården, Hakefjorden och i Askeröfjorden (figur 29). Den yttre värdetrakten som 
korridoren passerar kallas Hätteberget (MVO 16) och innehåller en stor andel revmiljöer, 
dokumenterad förekomst av hornkoraller, samt höga tätheter av sjöpennor, mjuka koraller och 
tareskogar. Mellan Marstrand och Tjuvkil finns värdetrakten Inre Marstrandskärgården (MVO 18) där 
ålgräs utgör det primära marina värdet. I området där korridoren och MVO 18 överlappar förekommer 
ålgräs endast i liten utsträckning. Norr om Tjörnbron överlappar sjökabelkorridoren och det nordligaste 
landfästet (Skedhammar/Jordhammar) med värdetrakten Stigfjorden/Halsefjorden (MVO 14) som är 
utpekat för bl.a. stora sammanhängande ålgräsängar och blåmusselbankar. Samtliga tre värdetrakter 
som sjökabelkorridoren passerar är utpekade för hög förekomst av hästmussla samt 
mossdjurssamhällen i de kustnära områdena.  

 
Figur 29. Marina värdetrakter på västkusten i närheten av den planerade sjökabelkorridoren (Källa: Länsstyrelsen Västra 
Götalands län).  

Mjukbottensamhället i Skagerraks utsjö karakteriseras av ormstjärnor, havsborstmaskar och musslor. 
OSPAR9-habitatet "Sjöpennor och grävande megafauna" kan förekomma i eller i närheten av 

 
8 Beskrivning av marina värdetrakter i västra Götalands län. 
https://extdokument.lansstyrelsen.se//VastraGotaland/Naturvard/Gron_Infra/Marina_vardetrakter_Beskrivning.pdf 
9 OSPAR: Convention for the Protection of the Marine Environment. En regional konvention om att skydda miljön i Nordostatlanten. 














































































