
1 
 

 

 

Vindkraftpark Poseidon 
Underlag för avgränsningssamråd inför ansökan om 

undersökningstillstånd i vindkraftpark Poseidon enligt 

kontinentalsockellagen 

  

 
KonTiki Vind AB 

 

Datum: 2025-02-13 



2 
 

VINDKRAFTPARK POSEIDON   

Underlag för avgränsningssamråd inför ansökan om undersökningstillstånd i vindkraftpark 

Poseidon enligt kontinentalsockellagen.  

 

Administrativa uppgifter 

Verksamhetsutövare:  KonTiki Vind AB 

Organisationsnummer:  559276-9987 

   

Kontaktuppgifter: 

Adress:   169 92 Stockholm 

Besöksadress:   Evenemangsgatan 13, 169 79 Solna  

Projektledare:   David East  

Kontaktperson i miljöfrågor:  Tanja Tränkle 

                            Email: tanja@zephyr.no 

Telefon: 031-7010101  

Juridiskt ombud:   Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB 

Kontaktperson:                                                   Erik Andersson  

                                                                               Email: erik.andersson@froberg-lundholm.se  

Anläggningsnamn:  Poseidon    

Län:   Västra Götaland 

 

 

Samrådsyttrande lämnas skriftligt till Zephyr via e-post till samradposeidon@zephyr.no, alternativt 

via brev till Zephyr Renewable AB, Lilla Waterloogatan 8, 41502 Göteborg.  

Yttrande önskas senast den 23 mars 2025. 

 

  

mailto:tanja@zephyr.no
mailto:samradposeidon@zephyr.no


3 
 

INNEHÅLL 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER .......................................................................................................................... 2 

1 INLEDNING OCH BAKGRUND .................................................................................................................... 3 

2 AVGRÄNSNING ......................................................................................................................................... 4 

3 OMRÅDESBESKRIVNING ........................................................................................................................... 4 

4 PLANERADE UNDERSÖKNINGAR ............................................................................................................... 7 

4.1 GEOFYSISKA UNDERSÖKNINGSMETODER ................................................................................................................. 8 
4.2 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGSMETODER ............................................................................................................... 9 
4.3 MILJÖUNDERSÖKNINGAR ................................................................................................................................... 10 
4.4 POSITIONERINGSSYSTEM .................................................................................................................................... 10 
4.5 PLANERADE RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER ............................................................................................................ 11 

5 PÅVERKANSFAKTORER ........................................................................................................................... 11 

6 FÖRSLAG TILL UTFORMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ....................................................... 13 

7 FÖRSLAG TILL SAMRÅDSKRETS MKB UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND ......................................................... 13 

8 REFERENSER ........................................................................................................................................... 15 

 

1 Inledning och bakgrund 

KonTiki Vind AB (”KonTiki” eller ”Bolaget”) planerar att ansöka om undersökningstillstånd enligt 3 a § 

lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utförande av geofysiska och geotekniska undersökningar 

samt miljöundersökningar inför etablering av den planerade vindkraftparken Poseidon lokaliserad i 

Sveriges ekonomiska zon. Planerade undersökningar, vilka bland annat inkluderar borrning i 

havsbotten, syftar till att samla information om geologiska och fysiska egenskaper i sediment och 

berggrund inom det ansökta området. Data från undersökningarna kommer att användas för 

utformningen av vindparken och den detaljerade dimensioneringen av bland annat förankringar med 

mera.   

Bolaget innehar sedan 9 december 2022 undersökningstillstånd från SGU för utförande av geofysiska 

samt vissa geotekniska undersökningar. Tillståndet är förenat med en giltighetstid på 5 år från och 

med dagen för beslutet. I november 2024 meddelade regeringen tillstånd för etablering av 

vindkraftpark Poseidon enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon (SEZ). Undersökningar 

som krävs inför detaljprojektering och konstruktion av vindkraftparken kommer inte vara möjliga att 

rymma inom giltighetstiden för det nuvarande undersökningstillståndet. Med anledning av detta och 

eftersom detaljprojekteringen också kräver data som förutsätter borrning avser Bolaget nu att söka 

tillstånd på nytt. 

Enligt 3 a § lagen om kontinentalsockeln förutsätter utforskning av kontinentalsockeln via borrning 

att sökande ska utföra ett samråd och tillämpa ett antal bestämmelser i 6 kap. miljöbalken för att 

sedan antingen upprätta en miljökonsekvensbeskrivning alternativt ett förenklat underlag. Eftersom 
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borrning utgör en del av de undersökningar som planeras utföras inom vindkraftparksområdet 

genomför Bolaget nu avgränsningssamråd inför kommande tillståndsansökan.  

Föreliggande handling utgör underlag för det avgränsningssamråd som enligt bestämmelserna i 

6 kap. miljöbalken ska hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas 

bli särskilt berörda av verksamheten samt med de övriga statliga myndigheterna, de kommunerna 

och den allmänheten som kan antas bli berörda av verksamheten. Samrådet genomförs skriftligt. 

Verksamheten antas medföra en betydande miljöpåverkan, varför ett undersökningssamråd inte 

bedömts nödvändigt.  

Samrådet kommer att ligga till grund för upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning som 

kommer att biläggas ansökan om tillstånd för aktuella undersökningar. Ansökan kommer att 

upprättas av KonTiki Vind AB. 

Informationen, samt analys av påverkansfaktorer och dess relevans i förhållande till relevanta 

intressen i detta dokument är till stor del baserat på den MKB som WSP tog fram för etablering av 

vindkraftpark Poseidon (WSP Sverige, 2022) samt de vidare studier och analyser som togs fram under 

ärendenas tillståndsprocess, exempelvis kompletteringsyttrande från 2023-08-18 i regeringens 

prövning av vindkraftparken enligt SEZ med bilagor. Kunskapsunderlaget till MKB:n och 

kompletteringsyttrandet är gediget och omfattar ett stort antal underlagsutredningar i form av bland 

annat detaljerade skrivbords- och fältstudier.  

2 Avgränsning  

Samrådet avgränsas till att omfatta ett område bestående av två delar, en del motsvarande 

verksamhetsområdet för vindkraftparken samt ett vändningsområde runt om (Figur 1). Faktiska 

undersökningsarbeten kommer endast att utföras inom gränsen för verksamhetsområdet för den 

planerade vindkraftparken. För att möjliggöra vändningar för fartyg med eftersläpande aktiv 

geofysisk utrustning behöver dock även en buffertzon om ca 3 km runt om verksamhetsområdet 

inkluderas (vändningsområde). Bolaget har inte för avsikt att inhämta information om havsbotten 

inom vändningsområdet utan har endast för avsikt att utföra vändningar, så kallade line-turns. 

Insamlade bottendata inom vändningsområdet kommer således inte att analyseras eller användas av 

bolaget.  

Samrådskretsen har avgränsats till myndigheter, kommuner och organisationer som kan tänkas 

påverkas av de planerade undersökningarna. Inga särskilt berörda fastighetsägare eller andra 

privatpersoner har identifierats. Samrådet sker via digitalt utskick till samrådskretsen samt via 

annonsering i tidningarna Göteborgs Posten, Bohuslänningen och ST-tidning. 

3 Områdesbeskrivning 

Verksamhetsområdet för vindkraftparken är ca 152 km² och ligger ca 25–40 km från Sveriges kust 

(nordväst om Göteborg) inom svensk ekonomisk zon och innehar ett vattendjup som sträcker sig från 

ca 55 m till 230 m (se Figur 1).  
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Figur 1 Översiktskarta över verksamhetsområdet för vindkraftpark Poseidon inom vilka undersökningarna 
planeras genomföras, samt vändningsområde där vändningar med fartyg som har släpande geofysisk 
utrustning kan utföras. 

 

Bottensubstratet inom området består till största del av mjukbotten. Ingen vegetation förekommer 

p.g.a. det stora vattendjupet. Exempel på vanligt förekommande bottenfauna inom området är 

havsborstmaskar, ormstjärnor och grävande sjöborrar. 

Fisksamhället inom och i närområdet av verksamhetsområdet domineras av arter såsom torsk, kolja, 

vitling, makrill, sill samt rödspätta och andra plattfiskar.  

De marina däggdjur som främst förekommer i närområdet och inom den planerade vindkraftparken 

är tumlare och i viss mån knubbsäl och gråsäl. I svenska vatten förekommer tre delpopulationer av 

tumlare; Skagerrak-, Bälthavs-, och Östersjöpopulationen. Det är främst individer från 

Skagerrakpopulationen som förekommer i området, vilken klassas som livskraftig (LC), både i Sverige 

och globalt. Knubbsäl påträffas i störst koncentration vid kusten, men eftersom de kan förflytta sig 
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långa distanser i jakt på föda, kan de även förekomma i verksamhets – och vändningsområdet, främst 

under vinterperioden. Gråsäl är däremot relativt ovanlig på västkusten.   

Verksamhetsområdet angränsar till, eller överlappar med flera områden utpekade som riksintressen 

(se Figur 2). Poseidon angränsar till farleder som utgör områden av riksintresse för sjöfart. Sjöfarten i 

Västerhavet är intensiv och är en viktig del av infrastrukturen i regionen. Verksamhetsområdet 

överlappar med utpekade riksintresseområden för yrkesfiske som utgörs av fångstområden. Inom 

området bedrivs ett blandfiske där de största fångsterna utgörs av havskräfta, torsk, gråsej och kolja. 

I den norra delen av området bedrivs även ett riktat fiske efter nordhavsräka. Verksamhetsområdet 

angränsar i öster även till ett område utpekat som riksintresse för totalförsvaret, vilket används som 

sjöövningsområde. Inga utpekade områden för rekreation finns i närheten av verksamhetsområdet, 

även om fritidsfiske förekommer i begränsad utsträckning och fritidsbåtar rör sig sparsamt i området 

mellan den svenska och danska kusten. Verksamhetsområdet med närområde innefattar inte heller 

några områden av riksintresse för kulturmiljö. Inom verksamhetsområdet finns totalt 24 lämningar 

registrerade i Fornsök och samtliga är registrerade som fartygs-/båtlämning.  Enbart en av 

lämningarna har bekräftats i fält och bedöms som övrig kulturhistorisk lämning, övriga lämningar 

saknar antikvarisk bedömning och har ej bekräftats i fält. Vändningsområdet som ligger runt om 

verksamhetsområdet överlappar med riksintressena yrkesfiske, farled samt totalförsvaret (se figur 2).  

Enligt den av regeringen beslutade havsplanen för Västerhavet (beslut 10 februari 2022) ligger 

verksamhetsområdet inom områden utpekade för generell användning, vilket innebär att ingen 

särskild användning i området har företräde, samt inom områden utpekade för yrkesfiske. Inom vissa 

delar av de områden som är utpekade för generell användning ska dock särskild hänsyn tas till 

specifika intressen såsom höga naturvärden. Enligt Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade 

havsplaner (överlämnat till regeringen januari 2025) ligger Poseidon helt inom ett föreslaget 

energiområde. Inom området föreslås energiutvinning ges företräde framför yrkesfisket men särskild 

hänsyn ska tas till exempelvis totalförsvaret och kulturmiljö.  

Inga områden med skyddad natur finns i närhet till den planerade vindkraftparken i svenska vatten 

(se Figur 2). De närmaste skyddade områden i Sverige är Natura 2000-områdena Bratten och Pater-

Noster skärgården som är belägna ca 20 km norr respektive öster om vindparksområdet. Utanför 

Sveriges ekonomiska zon, inom danska vatten, angränsar Poseidon till Natura 2000-området Skagens 

Gren og Skagerrak (figur 2). Natura 2000-området är bl.a. utpekat för naturtypen sandbankar samt 

för skydd av tumlare och knubbsäl.  
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Figur 2 Riksintresseområden för yrkesfiske, sjöfart och totalförsvar, samt närliggande Natura 2000-områden i 
relation till verksamhetsområdet och vändningsområdet. 

4 Planerade undersökningar 

Bolaget planerar att genomföra geofysiska och geotekniska undersökningar av havsbotten, samt 

miljöundersökningar, se tabell 1. Faktiska undersökningsarbeten kommer endast att utföras inom 

gränsen för verksamhetsområdet. Fartyg som genomför geofysiska undersökningar med 

eftersläpande utrustning kommer även röra sig inom vändningsområdet, dock kommer insamlad 

data från vändningsområdet vara sporadisk och varken analyseras eller användas. Nedan följer en 

kort beskrivning av följande undersökningsmetoder som planeras. 
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Tabell 1. Planerade undersökningar 

Geofysik  Geoteknik  Miljöundersökning 

- Multibeam echosounder (MBES) 

- Side Scan Sonar (SSS) 

- Sub Bottom Profiler (SBP) 

- Seismik, 2D/3D Ultra High 

Resolution Seismic (2D/3D UHRS) 

- Magnetometer (MAG) 

- Ljudhastighetsprofil (SVP) 

- Vibrocorer  

- Thermal in-situ test 

- CPT (cone penetration 

test) 

     -Down the hole CPT   

     -Seabed CPT (Shallow)      

     -Seabed CPT (Deep) 

- Borrning (sampling 

borehole) 

 

-Videoundersökning 

(ROV eller 

dropvideokamera) 

 

-Sedimentprovtagning 

(Bottenhuggare samt 

rörprovtagare) 

-CTD (Conductivity, 

Temperature, Depth) & 

Secchi (Siktdjup) 

 

 

4.1 Geofysiska undersökningsmetoder 

Hydroakustisk mätning (MBES och SSS) av havsbotten planeras att utföras inom hela parkområdet. 

Dessa omfattar ekolodning med flerstråligt ekolod (MBES från eng. multibeam echosounder) och 

sidavsökande sonar (SSS från eng. side scan sonar). Flerstråligt ekolod (MBES) används för att skapa 

heltäckande topografiska kartor av havsbotten. Sidavsökande sonar (SSS) mäter bottenytans 

akustiska reflektionsförmåga och används för att identifiera upphöjningar och föremål som 

potentiella vrak. MBES och SSS använder en ljudfrekvens på flera hundra kilohertz (>200 kHz) som 

knappt penetrerar sedimenten. 

Penetrerande ekolod (Sub bottom profiler, SBP) är ett effektivt sätt för karaktärisering av ytliga 

sedimentlager under bottenytan och används bland annat för att identifiera på vilket djup det finns 

berg. Resultatet blir en högupplöst, tvådimensionell bild av sedimentlagren under bottenytan. SBP 

genomförs med varierande frekvenser (mellan 1 – 115 kHz) beroende på typ av utrustning och 

bottendjup.  

Magnetometer (MAG) är ett mätinstrument som används för att mäta styrkan och/eller riktningen 

hos magnetfältet runt instrumentet. Denna typ av undersökning ger information om magnetiska 

föremål, oexploderad ammunition, kablar, etc. som kan påträffas inom verksamhetsområdet. 

Seismisk undersökning, eller 2D/3D Ultra High Resolution Seismik (2D/3D UHRS), innebär att 

lågfrekventa ljudvågor skickas genom havsbotten. Av ljudvågorna genereras en bild av de olika 

formationernas djup och sammansättning ned till ett djup av ca 100 m under havsbottnen. 2D/3D 

använder generellt en ljudfrekvens i det lägre spannet (0,1 – 10 kHz).  

Ljudhastighetsprofil (SVP) är ett mätinstrument som är utformad för att mäta ljudets hastighet i 

vattnet. Genom att mäta hastighetsprofilen i hela vattenpelaren kan en SVP ge viktig information om 

oceanografiska parametrar såsom vattenskiktningar, temperaturförändringar etc. Denna information 

används generellt för att kalibrera insamlad data från MBES. Mätinstrumentet använder generellt en 

ljudfrekvens i det högre spannet (2000 - 2500 kHz).  
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De ovannämnda undersökningsmetoderna planeras utföras i minst två separata 

undersökningskampanjer som varierar över tid och säsong. Under den första kampanjen s.k. 

’’baseline’’ förväntas de geofysiska undersökningarna pågå under ca 3-4 månader och kan komma att 

utföras parallellt med de geotekniska undersökningarna som beskrivs i avsnitt 4.2. Under den andra 

kampanjen s.k. ’’pre-construction’’, som planeras genomföras i ett senare skede, förväntas de 

geofysiska undersökningarna pågå under ca 3-4 månader. Även här kan de geofysiska 

undersökningarna komma att utföras parallellt med de geotekniska undersökningarna. 

4.2 Geotekniska undersökningsmetoder  

Vibrocorer är en vibrationsdriven rörprovtagare som används vid insamling av sedimentkärnor för att 

kunna karakterisera sediment ner till ett djup om 6 m i havsbotten. Vibrocorer planeras utföras på ca 

300 provtagningspunkter där den tänka kabelsträckningen ska gå inom vindparken.  

Thermal in-situ test är en metod som används för att mäta sedimentens värmeöverföringskapacitet 

och bidrar med viktig information för att säkerställa de framtida sjökablarnas funktionalitet. 

Cone penetrometer test (CPT) och borrning används för att bestämma geotekniska egenskaper av 

havsbottnen och avgränsning av jordstratigrafi. För att kunna kartlägga substraten ned till ett önskat 

djup i havsbotten används oftast en kombination av olika metoder, där provtagningen vanligtvis 

påbörjas med ett s.k. seabed CPT (Cone Penetration Test). CPT-metoden utförs genom att låta ett 

konformat instrument penetrera botten i en kontrollerad takt med spetsen riktad nedåt. Seabed CPT 

(shallow) planeras utföras ner till ett djup om 6 m i havsbotten där den tänkta kabelsträckningen ska 

gå inom vindparken och seabed CPT (deep) ner till ett maximalt djup om ca 80 m i havsbotten där 

förankringen till fundamenten är tänkt att placeras. I det fall det inte går att komma ned till önskat 

djup med hjälp av seabed CPT (deep) byts undersökningsmetoden till down-the-hole CPT som kräver 

borrning. Provtagningen utförs då genom att växla mellan destruktiv borrning och CPT där botten 

borras någon meter i taget till önskat djup med efterföljande CPT-provtagning i det borrade hålet. 

Diametern på borrhålen är vanligtvis ca 10–15 cm och provtagning sker ner till ett djup om ca 80 m i 

havsbotten. Det kan även vara aktuellt att direkt utföra down-the-hole CPT utan att först ha utfört 

seabed CPT eller från olika arbetsfartyg, parallellt utföra seabed CPT och down-the-hole CPT 

samtidigt. Därav planeras ett flertal fartyg operera samtidigt inom verksamhetsområdet under dessa 

undersökningskampanjer. Exakt metodik och arbetsflöde detaljprojekteras inför varje 

undersökningskampanj. Seabed CPT (shallow, för kabelsträckningen) planeras genomföras på ca 300 

provtagningspunkter medan Seabed CPT (deep, för förankringsplatser) planeras genomföras på ca 

360 provtagningspunkter. Down the hole CPT planeras genomföras på ca 360 provtagningspunkter. 

Utöver de ovannämnda provpunkterna planeras borrning utföras vid ytterligare ca 52 

provtagningspunkter för att ta upp hela borrkärnor för vidare analys på laboratorium.  

Antalet provtagningspunkter för de geotekniska metoderna är av ett värsta fall scenario och kan 

komma att minskas. Val av teknik och bottenförhållanden styr antalet provpunkter och 

provtagningsdjup. Provtagningen planeras delas upp i två separata undersökningskampanjer som 

varierar över tid och säsong. Under den första kampanjen s.k. ’’baseline’’, förväntas den geotekniska 

provtagningen pågå under ca 4 månader och kan komma utföras parallellt inom 

verksamhetsområdet med de geofysiska undersökningarna som nämns i avsnitt 4.1. Under den andra 

kampanjen s.k. ’’pre-construction’’, som planeras genomföras i ett senare skede, förväntas den 
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geotekniska provtagningen pågå under ca 10 månader.  Undersökningarna är starkt väderberoende 

och kan därför komma att försenas eller förlängas på grund av dåliga väderförhållanden.  

Fartygen som utför provtagningen kommer troligen att positioneras med ett dynamiskt 

positioneringssystem (DP), vilket betyder att fartyget håller sin position över borrpunken med hjälp 

av propellrar, utan att förankras på botten. Alternativt, eller i kombination med DP, kan fartyget 

stabiliseras genom att ankras upp på positionen.  

 

För samtliga ovannämnda geotekniska metoder sänks en borrigg/ram ned på botten vid 

provtagningen. Borriggen/ramen har en storlek om ca 25 m2 och är nödvändig för att kunna utföra 

provtagningen så ett säkert och kontrollerat sätt som möjligt med maximal precision.   

4.3 Miljöundersökningar 

Videoundersökning med hjälp av undervattensdrönare (ROV från eng. Remote operated vehicle) eller 

dropvideokamera syftar till att kartera habitat och marinbiologiska naturtyper och arter. 

Videoinventering görs enligt metoden ”Visuella undervattensmetoder för uppföljning av marina 

naturtyper och typiska arter” (Havs- och vattenmyndigheten) eller motsvarande metod. En 

dropvideoundersökning görs genom att en eller flera kameror fastsatta på någon typ av ställning 

sänks ner mot botten och filmar längs en transekt. De insamlade videofilmerna tolkas sedan i detalj 

efter avslutad undersökning. Användningen av en fjärrstyrd undervattensfarkost ROV är ett möjligt 

alternativ till dropvideokamera.  

Sedimentprovtagning inkl. bottenfaunaprovtagning utförs med hjälp av en bottenhuggare (Van 

Veen-huggare, box-corer eller motsvarande) med vilken en yta om exempelvis 0,25 m2 provtas. 

Sedimentet som tas upp sållas på plats varpå makrofauna och/eller mikrofauna kan sorteras ut för 

artbestämning. Sediment planeras även att provtas för analys av kornstorlek samt miljöföroreningar. 

Ett alternativ/komplement till bottenhugg är rörprovtagare. Med en rörprovtagare går det att 

separera olika sedimentlager vilket är fördelaktigt vid provtagning av miljögifter där det ofta är 

önskvärt att separera ytliga förorenade sediment från underliggande renare sediment. Både huggare 

och rörprovtagare är så kallade gravitationsinstrument, d.v.s., de penetrerar ytsedimenten med sin 

egen tyng och ingen hydraulisk mekanik används och provtas maximalt om ca 3 m ner i sedimentet. 

CTD samt Secchi-provtagning är oceanografiska mätinstrument som mäter bland annat 

konduktivitet, temperatur och tryck och genererar information som aktuell temperatur, salthalt, 

syrehalt, siktdjup etc. i vattenpelaren.   

Miljöundersökningar kan komma att behövas beroende på utformning av framtida tillstånd eller för 

bidrag till forskning om havsbaserad vindkraft. Tidpunkt för utförande är därmed i dagsläget inte 

känt. 

4.4 Positioneringssystem  

Ultra short baseline (USBL) är en metod för akustisk positionering under vattnet. Ett USBL-system 

består av en transceiver, som är monterad under ett fartyg, och en transponder eller responder som 

är monterad på undersökningsutrustningen. För att kunna säkerställa exakt positionering på 

utrustningen kommunicerar dessa med varandra och är en viktig komponent för att kunna 
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kvalitetssäkra resultatet. Inom ramen för kommande undersökningar kommer USBL användas i 

kombination med undersökningsmetoderna: SSS, SBP, Seismic (2D/3D UHRS) samt på den 

borrigg/ram som används för de geotekniska undersökningsmetoderna och ROV. USBL förväntas 

operera mellan frekvenserna 15-35 kHz.   

4.5 Planerade riskreducerande åtgärder  

Ovan nämnda verksamheter kommer genomföras av personal med gedigen erfarenhet av 

undersökningar som dessa samt från fartyg som är anpassade för att utföra undersökningar till havs. 

Efter riskvärdering kommer riskreducerande åtgärder införas för att minimera påverkan på sjöfart. 

Dessa inkluderar säkerhetszoner som upprättas runt undersökningsfartyget. Bolaget kommer att 

samråda med Sjöfartsverket och Transportstyrelsen för att utreda om behov föreligger av andra 

sjösäkerhetshöjande åtgärder. Bolaget föreslår också att Försvarsmakten, Sjöfartsverket, 

Transportstyrelsen och SGU meddelas i god tid innan undersökningarna påbörjas.  

Området för vindkraftparken, och därmed även platserna för undersökningarna, har undersökts inom 

ramen för ansökningarna om uppförande av vindkraftparken m.m. enligt LSEZ samt nedläggande av 

internkabelnät m.m. enligt lagen om kontinentalsockeln. Därmed har KonTiki tillgång till 

sjömättningsdata m.m. som kommer att analyseras innan geotekniska undersökningar utförs med 

avseende på odetonerad ammunition (UXO), kulturhistoriska objekt samt andra föremål på 

havsbotten. Vrak och kvarlämningar identifierade inom verksamhetsområdet kommer att utgöra 

beslutsunderlag för vidare dialog med Länsstyrelsen i Västra Götalands län om behovet av lämpliga 

försiktighetsåtgärder kopplat till kulturmiljö (såsom nödvändiga skyddsavstånd till vrak).  

5 Förväntad miljöpåverkan 

Nedan kommer en beskrivning av potentiella påverkansfaktorer kopplade till de planerade 

undersökningarna. Dessa motsvaras av undervattensbuller, grumling/sedimentspridning, fysisk 

påverkan, förändring av tillgänglighet och navigationsmöjligheter, fartygsbuller samt risk för läckage 

och utsläpp av bränsle till vatten. Omfattningen av respektive påverkansfaktor beror dels på slutligt 

teknikval, tex. vilken undersökningsmetod som används för borrning, dels på vilka skyddsåtgärder 

och anpassningar som vidtas. 

 

• Påverkan från undervattensbuller förväntas uppstå i varierande utsträckning för de olika 

undersökningsmetoderna.  MBES och SSS opererar i frekvenser som överstiger 200 kHz och 

förväntas därför inte påverka marina organismer. Detsamma gäller för miljöundersökningarna 

samt magnetometer. Resterande geofysiska undersökningsmetoder (SBP och Seismic (2D/3D 

UHRS) opererar i frekvenser som understiger 200 kHz (mellan 0,1 – 115 kHz) vilket är delvis inom 

hörselintervallet för tumlare och fisk (NOAA, 2018. Popper A. N., Hawkins, Sand, & Sisneros, 

2019). Ljudet som alstras vid borrning är ett lågfrekvent ljud som kan jämföras med allmänt 

fartygsbuller. Källstyrkan vid borrning förväntas dock bli lägre än fartygsbuller från större fartyg 

(MMO, 2015). Positioneringssystemet USBL antas användas i samband med geofysiska 

undersökningsmetoder såsom SSS, SBP och 2D/3D UHRS och ROV operationer. USBL förväntas 
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även användas i samband med de geotekniska undersökningsmetoderna för att säkerställa exakt 

positionering för varje provpunkt. USBL sänder ut ett lågfrekvent ljud med en maximal källstyrka 

på ca 200 dB SPL(rms 125 ms) relative 1 μPa. Under undersökningskampanjerna förväntas USBL vara 

den dominerande bullerkällan. Påverkan från undervattensljud kommer utredas närmare i 

kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

 

• Grumling och efterföljande sedimentspridning förväntas endast uppkomma från grumlande 

aktiviteter såsom geotekniska undersökningsmetoder samt miljöundersökningar. Resterande 

undersökningsmetoder som redovisas i avsnitt 4.1 vidrör inte havsbotten och förväntas därmed 

inte orsaka någon grumling. Miljöundersökningar såsom bottenhugg och rörprovtagning utgör 

minimala ingrepp i havsbotten och förväntas därmed inte orsaka någon betydande grumling som 

kan påverka marina organismer. Bottenmaterial som uppkommer vid borrning (borrkax) består 

av naturmaterial såsom finkornigt stenmjöl, grus och vatten. Mängden borrkax uppskattas bli 

begränsad och förväntas sedimentera i närheten av borrhålen. En del av bottenmaterialet kan 

eventuellt blandas och spridas till vattenpelaren på grund av strömmar och sedimentera längre 

bort. Påverkan från grumling och sedimentspridning kommer utredas närmare i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning.  

 

• Instrumentets diameter för borrning är ca 10 – 15 cm och borriggen/ramens yta som kommer 

placeras precis ovanför borrhålet är ca 25 m2. Storleken på instrumenten kan komma att variera. 

Fysisk påverkan på havsbotten kommer utredas närmare i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Flertalet fartyg kan förekomma samtidigt inom verksamhetsområdet för att utföra undersökningarna 

och kan orsaka fartygsbuller, tillfälligt förändrad tillgänglighet, kollisionsrisk för fartyg och risk för 

läckage och utsläpp av bränsle till vatten.  

 

• Fartyg och fartygsbuller kan generellt vara störande för marina organismer, främst fisk och 

marina däggdjur. Påverkan från den fysiska närvaron av arbetsfartyg i området, samt påverkan 

från fartygsbuller kopplat till arbetsfartygen förväntas dock bli begränsad i relation till närvaro av 

fartyg i farleden och den rådande ljudbilden i området. Påverkan från fartygsbuller kommer 

utredas närmare i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

 

• Vid utförande av geofysiska och geotekniska undersökningar inom vindkraftparken kommer ett 

eller flera arbetsfartyg finnas i verksamhetsområdet. Tillgängligheten och 

navigationsmöjligheterna i området kan därför riskera att begränsas. Fartyg kommer delvis röra 

sig i områden utpekade som riksintresse för yrkesfiske. Fartyg kommer även finnas i närheten av 

områden utpekade som riksintresse för sjöfart och totalförsvar men ingen borrning eller 

heltäckande geofysisk undersökning kommer utföras inom farled och sjöövningsområdet, utan 

dessa rörelser begränsas till transport till och från den planerade vindkraftparken samt i viss 

utsträckning av nödvändiga fartygsvändningar. Sjötrafik, Försvarsmakten och yrkesfiskare som 
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skulle kunna påverkas av undersökningarna kommer informeras genom rutinmässiga 

underrättelser för sjöfart. Andra riskreducerande åtgärder kommer vidtas i samråd med berörda 

myndigheter och säkerhetszoner kommer även upprättas. Förändring av tillgänglighet och 

navigationsmöjligheter för fartyg kommer utredas närmare i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning.  

 

• Läckage av olja och utsläpp av bränsle riskerar främst ske i samband med kollision mellan 

arbetsfartyg och andra fartyg. Sannolikheten för denna typ av kollision är dock låg för den 

planerade verksamheten. Läckage av olja och utsläpp av bränsle kommer utredas närmare i 

kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

6 Förslag till utformning av miljökonsekvensbeskrivning  

Icke-teknisk sammanfattning 

Administrativa uppgifter 

1. Inledning och bakgrund 

2. Miljöbedömningsprocessen, avgränsning och metodik 

3. Alternativredovisning  

4. Planerade undersökningar 

5. Rådande förhållanden och bedömd miljöpåverkan  

a. Bottenförhållanden 

b. Bottensamhällen 

c. Fisk 

d. Marina däggdjur 

e. Kulturmiljö 

f. Yrkesfiske 

g. Sjöfart 

h. Riksintressen och skyddade områden 

6. Kumulativa effekter 

7. Miljökvalitetsnormer och miljömål 

8. Redogörelse om genomfört samråd 

9. Samlad bedömning 

10. Redovisning av MKB-författarnas sakkunskap  

11. Referenser 

7 Förslag till samrådskrets MKB undersökningstillstånd  

Samrådskretsen har avgränsats till myndigheter, kommuner och organisationer som kan antas bli 
berörda av de planerade undersökningarna och listas här under. Inga särskilt berörda fastighetsägare 
eller andra privatpersoner har identifierats. Samrådet sker via digitalt utskick till samrådskretsen 
samt via annonsering i tidningarna Göteborgs Posten, Bohuslänningen och ST-tidning. 
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• Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

• Göteborgs kommun 

• Kungälvs kommun 

• Öckerö kommun 

• Tjörns kommun 

• Orust kommun 

• Lysekils kommun 

• Stenungsund kommun 

• Sjöfartsverket  

• Försvarsmakten  

• Kustbevakningen  

• Sveriges Geologiska Undersökning  

• Havs- och vattenmyndigheten  

• Statens geotekniska institut (SGI) 

• Riksantikvarieämbetet 

• Transportstyrelsen  

• Naturvårdsverket 

• Trafikverket 

 

• Sveriges Lantbruksuniversitet 

• Svenska kraftnät  

• Sveriges Fiskares Producentorganisation  

• Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation  

• Swedish Pelagic Federation Producentorganisation 

• Stena Line  

• Göteborgs hamn 

• Freja offshore AB 

 

• West Wind Offshore AB 
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